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     明 阳 智 慧 能 源 集 团 股 份 公 司 （ 股 票 简 称 ： 明 阳 智 能 ， 股 票 代 码 ： 6 0 1 6 1 5 ） 成 立 于 2 0 0 6 年 ， 总 部 位 于 中
国 广 东 中 山 ， 前 身 为 广 东 明 阳 风 电 产 业 集 团 有 限 公 司 。 致 力 于 打 造 清 洁 能 源 全 生 命 周 期 价 值 链 管 理 与 系 统 解 决
方 案 的 供 应 商 。 在 2 0 1 8 年 全 球 新 能 源 企 业 5 0 0 强 中 位 居 第 3 7 位 ， 2 0 1 6 年 全 球 海 上 风 电 创 新 排 名 第 一 位 。
已 发 展 成 为 国 内 领 先 、 全 球 具 有 重 要 影 响 力 的 智 慧 能 源 企 业 集 团 。
     明 阳 智 能 主 营 业 务 包 括 新 能 源 高 端 装 备 、 兆 瓦 级 风 机 及 核 心 部 件 的 开 发 设 计 、 产 品 制 造 、 运 维 服 务 、 新 能
源 投 资 运 营 。集 团 在 全 球 布 局 了“ 一 总 部 、五 中 心 ”的 研 发 创 新 平 台 ，建 有 博 士 后 科 研 工 作 站 、国 家 级 企 业 技 术 中 心 、
国 家 地 方 联 合 工 程 实 验 室 ， 拥 有 技 术 专 利 4 0 0 余 项 ， 获 得 超 过 2 0 种 机 型 的 设 计 与 型 式 认 证 。
     明 阳 智 能 专 注 开 发 可 再 生 绿 色 清 洁 能 源 ， 通 过 我 们 的 技 术 创 新 和 商 业 模 式 创 新 ， 使 可 再 生 能 源 从 补 充 能 源
到 替 代 能 源 转 化 ， 从 高 贵 能 源 向 普 惠 能 源 转 化 ， 建 设 天 蓝 、 地 绿 、 山 青 、 水 净 的 美 丽 中 国 ， 真 正 能 够 惠 及 民 众 ，
是 我 们 最 重 要 的 使 命 。
     明 阳 智 能 建 立 了 国 内 " 五 大 " （ 华 能 、 中 国 大 唐 、 国 电 、 华 电 和 国 电 投 ） 电 力 公 司 以 及 民 营 电 力 集 团 为 主 导
的 稳 固 市 场 客 户 群 ，投 运 遍 布 全 国 2 0 0 多 个 风 力 发 电 场 项 目 ，产 品 远 销 至 保 加 利 亚 、印 度 、罗 马 尼 亚 、巴 基 斯 坦 、
南 非 等 全 球 各 地 。
     明 阳 智 能 秉 承 " 全 球 合 作 、 全 球 共 享 " 的 理 念 ， 倡 议 用 新 能 源 点 亮 一 带 一 路 ， 致 力 于 成 为 全 球 领 先 的 智 慧
能 源     整 体 解 决 方 案 提 供 商 ， 成 为 一 个 负 责 任 、 守 诚 信 、 有 尊 严 、 受 尊 敬 的 国 际 化 集 团 ， 现 已 全 面 启 动 千 亿 产
业 集 群 的 发 展 战 略 。
     明 阳 智 能 重 点 布 局 以 新 能 源 高 端 设 备 制 造 与 智 能 微 电 网 技 术 为 基 础 ， 构 建 智 慧 能 源 数 据 仓 库 和 大 数 据 计 算
云 平 台 ， 并 通 过 金 融 创 新 与 商 业 模 式 创 新 ， 实 现 从 服 务 型 制 造 向 依 托 互 联 网 技 术 的 再 服 务 化 转 型 ， 从 全 生 命 周
期 价 值 管 理 与 提 升 的 风 光 储 网 清 洁 能 源 系 统 提 供 商 转 型 ， 加 快 向 " 智 慧 能 源 、 普 惠 全 球 " 的 伟 大 事 业 全 速 迈 进 。

     中 山 瑞 科 新 能 源 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 瑞 科 公 司 ”） 成 立 于 2 0 1 5 年 8 月 ， 由 中 国 新 能 源 领 军 企 业 明 阳 智 慧 能 源 集
团 股 份 公 司 （ 以 下 简 称 “ 明 阳 智 能 集 团 ”） 投 资 控 股 ， 与 美 国 C E I 公 司 合 资 成 立 ， 总 部 位 于 广 东 省 中 山 市 。 瑞 科 公 司 作
为 世 界 先 进 、 中 国 领 先 的 C d T e 薄 膜 太 阳 能 电 池 制 造 商 ， 致 力 于 太 阳 能 电 池 组 件 的 研 发 、 生 产 、 销 售 以 及 提 供 太 阳 能
发 电 系 统 整 体 解 决 方 案 。 瑞 科 公 司 （ S t a n f o r d  U n i v e r s i t y 博 士 团 队 ） 经 过 多 年 自 主 研 发 设 计 的 核 心 设 备 ， 具 有 镀 膜
速 度 快 ，产 品 稳 定 性 好 ，转 化 效 率 高 等 特 点 ，通 过 技 术 创 新 生 产 出 高 性 价 比 的 C d T e 光 伏 组 件 ，并 将 核 心 技 术 成 果 规 模 化 。
瑞 科 公 司 于 2 0 1 8 年 年 初 建 成 年 产 1 0 0 M W  C d T e 薄 膜 组 件 生 产 线 ， 填 补 了 国 内 高 效 C d T e 太 阳 能 电 池 技 术 开 发 应 用
的 空 白 。
     目 前 产 品 包 括 C d T e 标 准 光 伏 组 件 ， 可 定 制 化 透 光 、 彩 色 、 彩 釉 、 中 空 、 发 光 组 件 。 公 司 生 产 产 品 不 仅 可 应 用 于
传 统 工 商 业 、 户 用 电 站 ， 还 可 以 应 用 于 建 筑 幕 墙 、 采 光 顶 、 外 遮 阳 、 停 车 棚 、 雨 篷 、 公 交 站 台 等 。 其 产 品 适 用 性 打 破
传 统 光 伏 应 用 领 域 ， 为 绿 色 建 筑 、 低 能 耗 产 能 绿 色 建 筑 的 蓬 勃 发 展 添 砖 加 瓦 。 瑞 科 新 能 源 时 刻 秉 承 和 发 挥 自 身 创 新 主
体 作 用 和 市 场 导 向 作 用 ， 培 育 创 新 动 能 ， 降 低 运 营 成 本 ， 推 动 制 造 业 加 速 向 数 字 化 、 网 络 化 、 智 能 化 方 向 发 展 。  

集团简介 Group Profile 瑞科简介 Ruike Introduction
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1 CdTe产品性能

发电量优势

与相同功率的传统晶硅组件相比，发电量更高
优越的温度系数，在典型现场工作温度下可产出更多
电量。
更强的光谱响应特性，在潮湿环境下亦可确保明显的
电量产出优势。
采用防辐射镀膜玻璃，可显著提高电量产出。

2 标准组件
应 用 场 景 ： 集 中 式 、 分 布 式 光 伏 电 站
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性能优越&稳定可靠

在任何气候条件下与应用领域下的电量产出均具有高
度的可预测性。
通过加速寿命试验和压力试验，分别获得了高温、高
湿、极干和沿海环境下的可靠性能认证。

循环利用

CdTe组件使用周期结束后，通过我们的回收计划或
客户选择的第三方提供回收服务，再次循环利用。

认证&测试
ISO9001: 2015 | 质量管理体系
ISO14001:2015 | 环境管理体系
OHSAS18001:2007 | 职业健康安全管理体系
IEC 61215、IEC 61730、UL1703

recycle

14.5%
组件效率

10年
产品材料与工艺质保

25年
超额线性功率输出

型号

额定功率

峰值电压

峰值电流

开路电压

短路电流

峰值系统电压

最大方向电流

DC1000V(IEC)

4A

Pmpp（W）

Vmpp（V） 

Impp（A）

Voc（V）

Isc（A）

RK-1-90

90

87.4

1.04

117.8

1.22

RK-1-95

95 

91.1

1.05

119.9

1.22

RK-1-100

100 

94.1

1.06

121.7

1.23

RK-1-105

105

97.2

1.08

123.8

1.24

标准测试条件下性能表现(STC) ： 1000W/㎡、AM1.5、25℃。 

组件尺寸 1200×600×6.8mm

重量

面积

前板

背板

输出导线

连接器

接线盒

每箱

标准集装箱柜（20英尺）

标准集装箱柜（40英尺）

12kg 

0.72m²

3.2mm热增强玻璃

3.2mm钢化玻璃

2.5mm²，650±10mm

原装MC4或与MC4兼容

防护等级IP67

50Pcs，640kg

15箱，750Pcs

30箱，1500Pcs 

工作温度

温度系数(Pmpp)

温度系数(Voc)

温度系数(Isc) 

-40℃~+85℃

-0.28%/℃(25~75℃) 

-0.28%/℃

+0.04%/℃

电性能参数

机械参数 温度系数

线性保证

80%

85%

90%

95%
97%

100%

0 5 10 15 20 25
Years

Po
w

er
 O

ut
pu

t



2 Power Glass
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2.1 双玻透光组件
可 实 现 不 同 透 光 率 定 制 ， 应 用 于 建 筑 幕 墙 、 采 光 顶 、 阳 光 房 等 。（ 针 对 客 户 的 不 同 需 求 进 行 定 制 ）

透光率

额定功率

峰值电压

峰值电流

开路电压

短路电流

Pmpp（W）

Vmpp（V） 

Impp（A）

Voc（V）

Isc（A）

40%

59

87

0.69

117

0.72

20%

80 

87

0.92

117

0.82

10%

89 

87

1.03

117

1.06

电性能参数

衬底材料

组件类型

透明导电玻璃

双玻封装，透光率可调

特点

-0.28%/℃(25~75℃)  

-0.28%/℃

+0.04%/℃

温度系数(Pmpp)

温度系数(Voc)

温度系数(Isc) 

温度系数

组件尺寸 1200×600×9.7mm

重量

面积

前板

背板

接线盒类型

接线盒等级

16.8kg 

0.72m²

3.2mm透明导电玻璃

6mm半钢化/钢化玻璃

侧面

防护等级IP67

夹胶材料 PVB

机械参数

2.4 拼接组件

2.4 拼接组件

|  1 0 % 透 光 率 |  2 0 % 透 光 率 |  4 0 % 透 光 率

2.2 彩色透光组件
色 彩 任 选 ， 可 实 现 个 性 化 定 制 ， 应 用 于 建 筑 幕 墙 、 住 宅 护 栏 、 采 光 顶 及 阳 光 房 等 。

透光率

额定功率

峰值电压

峰值电流

开路电压

短路电流

Pmpp（W）

Vmpp（V） 

Impp（A）

Voc（V）

Isc（A）

40%

60

87

0.69

117

0.72

20%

80

87

0.92

117

0.82

电性能参数

衬底材料

组件类型

透明导电玻璃

多种颜色，透光率可调

特点

-0.28%/℃(25~75℃)  

-0.28%/℃

+0.04%/℃

温度系数(Pmpp)

温度系数(Voc)

温度系数(Isc) 

温度系数

组件尺寸 1200×600×9.7mm

重量

面积

前板

背板

接线盒类型

接线盒等级

16.8kg 

0.72m²

3.2mm透明导电玻璃

6mm半钢化/钢化玻璃

侧面

防护等级IP67

夹胶材料 PVB

机械参数
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2.3 中空组件
应 用 于 对 隔 热 系 数 有 特 殊 要 求 的 建 筑 。
具 有 良 好 的 保 温 、 隔 热 及 隔 音 性 能 。

透光率

额定功率

峰值电压

峰值电流

开路电压

短路电流

Pmpp（W）

Vmpp（V） 

Impp（A）

Voc（V）

Isc（A）

40%

60

87

0.69

117

0.72

20%

80 

87

0.92

117

0.82

10%

90 

87

1.03

117

1.06

电性能参数

衬底材料

组件类型

透明导电玻璃

双玻封装侧接透光中空

特点

-0.28%/℃(25~75℃)  

-0.28%/℃

+0.04%/℃

温度系数(Pmpp)

温度系数(Voc)

温度系数(Isc) 

温度系数

组件尺寸 1200×600×27.7mm

重量

面积

前板

背板

中空层玻璃

接线盒类型

27.7kg 

0.72m²

3.2mm透明导电玻璃

6mm半钢化/非钢化玻璃

6mm钢化

侧面

接线盒等级 防护等级IP67

夹胶材料 PVB

机械参数



2.5 彩釉组件

2.5 彩釉组件
根 据 客 户 需 求 实 现 定 制 化 生 产 ， 各 类 图 案
组 件 不 但 具 备 发 电 性 能 ， 而 且 大 大 提 升 建
筑 格 调 、 档 次 。 本 产 品 主 要 应 用 于 建 筑 物
围 栏 ， 穹 顶 。 装 饰 等 。

2.6 异形组件
可 根 据 客 户 定 制 化 生 产 ， 满 足 不 同 造 型 建
筑 物 发 电 玻 璃 应 用 需 求 。
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2.4 Power Glass Plus
满 足 大 面 积 玻 璃 幕 墙 应 用 需 求 ， 实 现 建 筑 发 电 与 美 观 的 完 美 结 合 。

透光率

额定功率

峰值电压

峰值电流

开路电压

短路电流

Pmpp（W）

Vmpp（V） 

Impp（A）

Voc（V）

Isc（A）

 40%

240

87

2.75

117

2.85

 20%

312 

87

3.58

117

3.70

电性能参数

衬底材料

组件类型

透明导电玻璃

三层夹胶

特点

-0.28%/℃(25~75℃)  

-0.28%/℃

+0.04%/℃

温度系数(Pmpp)

温度系数(Voc)

温度系数(Isc) 

温度系数

组件尺寸 2400×1200×18.2mm

重量

面积

前板

背板

中空层玻璃

接线盒类型

108kg

2.88m²

6mm半钢化/钢化玻璃

6mm半钢化/钢化玻璃

3.2mm透明导电玻璃

侧面

接线盒等级 防护等级IP67

夹胶材料 PVB

机械参数



09/10
| C e r t i f i c a t e  &  P a t e n t

| 证 书 与 专 利

3 证书与专利

发明专利

认证证书

认证证书
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4  解决方案
|  1 0 % 透 光 率

依 托 C d T e 薄 膜 电 池 核 心 技 术 ， 在 提 供 先 进 C d T e 薄 膜
电 池 组 件 产 品 的 基 础 上 ，可 根 据 客 户 需 求 提 供 多 元 化 服 务 ，
包 括：产 品 定 制 、项 目 咨 询 、方 案 设 计 、施 工 安 装 、售 后 运 维 、
金 融 投 资 等 完 整 服 务 。

全类型光伏电站系统解决方案/光电建筑整体解决
方案

拥有丰富的光伏电站设计经验，针对地面/分布式/户
用等各种类型光伏电站，结合CdTe光伏组件优异发
电能力，提供安全、高效、低成本的离并网系统解决
方案。同时，与顶尖建筑设计院合作，提供定制化光
电建筑一体化解决方案，实现建筑节能升级。

项目可行性研究分析

公司拥有强大的项目开发团队，具有丰富的项目前
期开发经验，可为客户编制完整的项目可研报告，
包括：光资源分析、建设条件评估、客户用电需求
分析、容量评估、投资收益分析、接入方案等、提
供科学严谨的投资分析与项目建议。

项目咨询
1

方案设计
2

全类型电站交钥匙工程

瑞科新能源拥有专业、规范、经验丰富的工程
项目建设管理团队，以专业施工、标准化作业
、科学项目管理理念，整合产业链资源和技术
优势，为客户提供优质、高质量、高品质、数
字化的精品光伏电站。

施工安装
3

多元化商业模式

可根据客户实际需求，提供多种项目商业合作
模式。可借助多元化融资渠道，促进优质项目
的落地，实现与客户的合作共赢。

全生命周期售后运维服务

依托明阳大数据平台，实现无人值守电站，通
过信息化手段，远程监控发电状态，远程专家
诊断，远程维修方案下发，运用大数据云平台
和智能化管理，实现设备级到电站级的远程精
确监控和智能化即时维护。组件回收机制，实
现原材料的可循环利用。

售后运维
4

金融投资
5

¥
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5.1 地面电站

|  2 0 % 透 光 率

5.2 分布式电站
C d T e 分 布 式 电 站 具 有 美 观 、 发
电 量 高 、 清 洁 运 维 成 本 低 等 特 点 ，
可 大 大 提 升 原 有 建 筑 物 外 观 品 质 。
在 保 障 了 发 电 量 的 同 时 ， 为 城 市 、
乡 村 建 筑 形 象 增 添 光 彩 。

C d T e 大 型 地 面 电 站 , 具 有 美 观 、 发 电
量 多 、 清 洁 运 维 成 本 低 等 特 点 ， 有 效 提
高 土 地 利 用 率 ， 提 升 发 电 量 ， 大 大 提 高
客 户 的 投 资 收 益 。
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光 电 建 筑 （ 被 动 式 建 筑 ） 作 为 我 国
绿 色 建 筑 发 展 方 向 ， C d T e 在 保 障
原 有 建 筑 结 构 、 造 型 外 观 要 求 的 基
础 上 将 太 阳 能 转 化 为 电 能 ， 可 实 现
建 筑 产 能 、 自 供 能 的 特 性 ， 为 我 国
低 能 耗 、 绿 色 建 筑 的 发 展 添 砖 加 瓦 。

5.3 光电建筑
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C d T e 发 电 玻 璃 应 用 于 车 棚 ，阳 光 房 ，
隔 音 墙 等 综 合 场 景 。

5.4 其他示例
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